I DR/\BEST N

PRO
POROWNANIE PRODUKTOW ALD 150KG 26
ALD 4 ALDP 150KG 27
DD 4 ALDP+P 150KG 28
DW3 5 DD 150KG 29
ARD 6 MALARSKA-DREW 150KG- 30
HECTOR/ IKAR 7 DP PRO 150 KG 31
DW2 PRO 150 KG 32
WINDA DEKARSKA DW3 PRO 150 KG 33
8-11 DU PRO 150 KG 34
ARD PRO 150 KG
HOME 39
\ IKAR 150 KG 36
ALD 125KG 14
- HECTOR 200 KG 37
ALDP 125KG 15
HECTOR BASIC 150 KG 38
STD 125KG 16
DD 125KG 17 MAX
MINIFERO 125KG 18 DW3 MAX 150 KG 40-43
KITCHEN STEPS 150KG 19
ST TW 150KG 20 AKCESORIA
DW2 HOME 150KG 21 45-50
DW3 HOME 150KG 22 DRABINY EWAKUACYINE
DU HOME 150KG 23 ~1-52

ARD HOME 150KG 24



B DR/A\BEST IS

WYBIERZ NAJLEPSZA DRABINE!

PARAMETRY HOME PRO

e
£ _.—».{‘ \\“ / (
e (e — oy
l LS 2 1 -~ )
ALD - ;’ < .,,
NOSNOSC 125 KG 150 KG
GRUBOSCI PROFILI 0,8mm 1,2mm

UZYTKOWANIE b S ﬁ g !w g ﬁ v
o 0 0 0

4
CERTIFICATE
NORMA / CERTYFIKAT NORMA ZAKEADOWA
str. 14
LA
- =
L A A\;
- ':‘qa,_ /T
DD 'l
NOSNOSC 125 KG
GRUBOSCI PROFILI 0,8mm
X v
UZYTKOWANIE h" ﬁ@
U
NORMA / CERTYFIKAT NORMA ZAKY ADOWA

str. 17 str. 29



DRABINA 3-ELEMENTOWA - JAKA WYBRAC?

DR[:\BEST

PARAMETRY HOME PRO
.:i:;"'. / "\
DW 3 H o=
MODELE o-11 o-16 7,9, 11,13
PROFIL SZCZEBLA 25x25 mm 28X28 mm 28x28 mm

UZYTKOWANIE

ODLEGLOSC
MIEDZY SZCZEBLAMI

FUNKCJA NA SCHODY

STOPKI

DLUGOSC
STABILIZATORA

NORMA / CERTYFIKAT

DODATKOWE
ELEMENTY

b B
e

265 mm

STANDARDOWE
CZARNE

[mm]

675 860 980

dla modeli  dla modeli

dla modelu
67 8,910 n

CERTIFICATE

EN 131

NON PROFESSIONAL USE

STABILIZATOR

str. 22

265 mm

STANDARDOWE /
ZOLTE /

\ &

[mm]

700 825 900

dla modelu dla modeli dla modelu
6 678

[mm]
974 100 1200

dla modelu dla modeli | dla modeli
10 12 1316

CERTIFICATE [ N e

| é e

EN 131 -
PROFESSIONAL USE =

STABILIZATOR

str. 35

RUCHOME y
DWUSTRONNE ’
‘\.\q_q_

S—

[mm]
900 100 1200

dlamodelu dlamodelu | dlamodelu
9 13

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

GUMOWE KOtA
DODATKOWY STABILIZATOR
(DOT. MODELL: 3x11 oraz 3x13)
STALOWY WSPORNIK

str. 42
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RUSZTOWANIA DRABINOWE - MODELE

RUSZTOWANIA

ARD BASIC

i

i

ARD PRO

[

| |

7/ \ | 4 \
r 1 = | ‘-l”"‘"
[ i’ | =2 [}
g = 8 (0l
B 3wl! pe B =
WYMIARY PODESTU 114 x 0,34 m 150 x 0,46 m
|
SZEROKOSC DRABINY 0,46 m 0,58 m
SZCZEBLE 25x 25 mm 28 x28 mm
X v v v
UZYTKOWANIE E‘ ﬁ E‘ ﬁ
N e
CERTIFICATE CERTIFICATE
NORMA EN 131 EN 131
NON PROFESSIONAL USE PROFESSIONAL USE
Str. 24 str. 55




JAKIE WYBRAC RUSZTOWANIE?

DR[:\BEST

RUSZTOWANIA

HECTOR BASIC HECTOR IKAR
| M H 1]
- == ‘
o 1 -
|t 7 e
T X H 3
"'«;; ."‘-A": ':-_“-:..: == \M
E 3wl 2]
PODEST ROBOCZY 1,34x0,60m 1,34x0,60m 1,30x0,60m
NOSNOSC 150 KG 200 KG 150 KG
NORMA CERTIFICATE CERTIFICATE CERTIFICATE
DLUGOSC
STABILIZATORA 1,30 m 130 m 110 m
MAKSYMALNA
WYSOKOSC ROBOCZA 4,00 m 473 m 400 m
str. 48 str. 37 str. 36




WINDA DEKARSKA

WINDA DEKARSKA

ALUMINIOWA KOSNTRUKCJA DRABINOWA

Lekka aluminiowa konstrukcja, ktora sprawdzi sie doskonale jako codzienne wsparcie w pracach budowlanych
oraz remontach

tatwy montaz i demontaz, a po ztozeniu kompaktowa forma pozwoli na wygodny transport oraz przechowywanie
Wszystkie elementy maja tgcznag wage 90 kg

Predkosc podnoszenia to az 8 metrow na minute

Udzwig do 125 kilogramow

Duzy wozek transportowy STANDARD lub do FOTOWOLTAIKI, ktory dodatkowo pokryty jest wodoodporna
antyposlizgows sklejka

Mozliwos¢ demontazu oston bocznych w wozku standard umozliwia transport materiatow o réznych wymiarach
Winda dekarska Drabest posiada deklaracje CE, wszelkie niezbedne atesty oraz spetnia normy BHP

Zapewni Tobie oraz Twoim pracownikom wiele lat bezpiecznej | wygodnej pracy

WCIAGCARKA DRABINOWA

WYMIARY | WAGI MOGA ROZNIC SIE +/-5%

A [m] WYSOKOSC DO DACHU 6,50
B [m] DLUGOSC DRABINY 12,5
\&\ C [m)] SZEROKOSC DRABINY 0,63
°<‘b,0/( E [m] staBiLizaTOR 112
E G [M] DBLUGOSC PODPORY 1,90+3,30
E’- OPAKOWANIE B WAGA [kg] waca 90
200 [m] WYMIARY OPAKOWANIA 2,00 x 0,80 x 1,50




DR[:\BEST

m \Wozek STANDARD WT-AL-M-12 m Wozek do FOTOWOLTAIKI WT-AL-M-12-BW

WCIAGARKA DRABINOWA

§ MINIMALNA MOC SILNIKA 1050 W
§ NAPIECIE ZASILANIA 230V
% > 4»/; DOPUSZCZALNE OBCIAZENIE WYCIAGU 125 [kg]
é / ﬂ%\ DLUGOSC LINY 12[m]

g ‘)m));ﬁ PREDKOSC PODNOSZENIA 8 [m/min.]
g STOPIEK OCHRONY SILNIKA IP 54




WINDA DEKARSKA
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dedykowana do
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HOME

DO UZYTKU DOMOWEGO

a8,
b/ =
v » s
c.—‘_
-
Ty y
vp oS
-
14 c—{( .\ '
= T @ - &

ALD 125 KG + HACZYK

DRABINA DOMOWA ALUMINIOWA Z HACZYKIEM
WEJSCIE JEDNOSTRONNE

] ywana do pracy u

m -

] n

mc

] B Nosnosc ma

ALD 125 KG LICZBA STOPNI 3 VA 5 & 7 8
% - A [m] wysokos¢ rosocza 2,54 275 297 319 3,40 3,62
5 o B[] WYSOKOSC PLATFORMY 0,54 0,75 097 119 1,40 1,62
EL C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
§ |S D [M] DLUGOSC DRABINY 121 1,45 1,68 191 215 237
g G [m] GRUBOSC DRABINY 012 012 0,12 0,12 012 012
E o w WAGA [kg] waca 2,50 2,90 3,60 420 470 5,60
§ DxCxGC [m] WYMIARY OPAKOWANIA 1,21x0,4%0,12  1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12 1,91x0,45x0,12 2,15x0,50x0,12 2,37x0,52x0,12




DR[:\BEST L]

ALDP 125 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z POLKA NA NARZEDZIA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE

B Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych =

m - Na konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium

] O m| patak z pétka na narzedzia u

m - bboczy 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie

[ ] m Nosnosc max. 125 kg

ALDP 125 KG LICZBA STOPNI 3 4 5 6 7 8

5 = A [m] wysokos¢ rRoBoCzA 2,54 2,75 2,97 319 3,40 3,62
éj B [mM] wysokosé pLaTForMyY 0,54 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62
é E[ C [mM] szeroko$c DRABINY 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
g S D [m)] ptucosc brasiNy 1,21 1,45 1,68 191 215 2,37
g G [m] GRrRUBOSC DRABINY 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
§ <o WAGA [kg] waca 2,50 2,90 3,60 4,20 4,70 5,60
% DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 121x0,4x0,12 [1,45x0,43x0,12 |1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,45x0,12 | 2,15x0,50x0,12 {2,37x0,52x0,12




HOME

DO UZYTKU DOMOWEGO

B KOLORY
CZARNY
MODEL 4-6

B STD 56,78 125KG

STD 125 KG

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE

N

B Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych = 025x 0,26 [m] o sf

m Solidna konstrukcja drabiny ze stali malowane]

>cjalnie

antuje bezpieczna prace

proszkowo B Spawane, ka /ane stopniel

B Modele STD 3-8 malowane proszkowo - kolor szary L
m Modele STD 4-6 mal
m Bezpieczny 0,60 [m] patgk u

Opk\ Z tworzywa sztucznego zapewnliajg

vane proszkowo - kolor czarny

stabilnosc pracy

0S¢ max. 125 kg

STD 125 KG LICZBA STOPNI
5 —— - A [m] wysokos¢ RoBoczA 2,57 2,75 3,00 3,20 3,46 3,68
5 - : B [M] WYSOKOSC PLATFORMY 0,57 0,75 1,00 120 1,46 1,68
g L C [m] s7EROK0SC DRABINY 0,40 0,43 0,46 0,49 052 0,55
§ D [mn] DLUGOSC DRABINY 125 1,49 173 197 219 2,43
g G [mM] GRUBOSC DRABINY 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
E . WAGA [Kg] waca 410 4,90 610 7,50 880 108
§ DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 1,25%0,4x0,08 |1,49x0,43x0,08 | 1,73x0,46x0,08 | 197x0,49x0,08 | 2,19x0,52x0,08 | 2,43x0,55x0,08
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DD 125 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE DWUSTRONNE

B Dedykowana do codzienne) pracy w gospodarstwach B Karbowane stopnie nit
domowych
Solidna konstrukcja drabiny z wytrzy

tego aluminium m

alne antyposlizgowe stopki za
standard bezpieczenstwe
e pasy zabezpieczajace przec
max. 125 kg

(LOWwa, v owywaniu

DD 125 KG

I e— A [m] wysokos¢ ROBOCZA 2,38 2,60 2,81 3,02 323 344 3,66
uf B [M] WYsoKosc PLATFORMY 0,38 0,60 0,81 1,02 1,23 144 1,66
é C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53
g //"’T{:} D [mn] DLUGOSC DRABINY 0,41 0,63 0,87 1,10 1,33 1,56 1,79
g i i G [M] GRUBOSC DRABINY 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
é i i WAGA [kg] waca 1,50 1,80 2,60 3,20 390 4,50 6,80
% - DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA




HOME

DO UZYTKU DOMOWEGO

MINIFERO 125 KG

DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE

B Dedykowana do codzienne) pracy w gospodarstwach LIS
domowych
m Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali

> karbowane stopnie

/Wa sztucznego zapewnlialg

Zy O specjalnie toc

[e]e) wierzchni gwarantuje oez

MINIFERO 125 KG LICZBA STOPNI 2 3
K = A [m] wysokos¢ RoBoczA 247 2170
f B [M] wysokosc pLATFORMY 0,47 0,70
é C [mM)] szERoKOSC DRABINY 047 0,47
g S D [mM)] bLucosc brasiNy 091 116
S G [M)] GRUBOSC DRABINY 0,05 0,05
g WAGA [kg] waca 3,60 530
: DXCxG [mM] WYMIARY OPAKOWANIA




CERTIFICATE

EN 14183

PROFESSIONAL USE
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DRABINA STALOWA DOMOWA
WEJSCIE JEDNOSTRONNE
m Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych  ® S tworzywa sztucznego zapewniajg

Solidna konstrukc wykonana ze stali

abiny

ukowano zgodnie z norma EN 14183

KS 150 KG LICZBA STOPNI 2 3
K - A [m] wysokosc RoBocza 2,46 2,69
% B [M] wysokos¢ PLATFORMY 0,46 0,69
g C [m)] SZEROKOSC DRABINY 0,47 0,47
g _ D [m] DLUGOSC DRABINY 1,16 1,40
§ G [m)] GRUBOSC DRABINY 0,15 0,15
i e WAGA [kg] waca 5,00 7,00
% DXCXG [mM] WYMIARY OPAKOWANIA 1,16x0,47x0,15 1,40x0,47x0,15




HOME

DO UZYTKU DOMOWEGO

CERTIFICATE

EN 14183

PROFESSIONAL USE

STTW 150 KG

TABORET STALOWY DOMOWY
WEJSCIE JEDNOSTRONNE

B Dedykowana do codzienne) pracy w gospodarstwach m Szerol
domowych
B Solidna konstrukcja drabiny wykonana ze stali

a sztucznego zapewnliajg

yodnie z norma EN 14183

cjalne]

STTW 150 KG LICZBA STOPNI 1 5
K} = A [m] wysokosc roBoczA - i
%‘ B [M] wysoko$¢ PLATFORMY 0,27 0,46
é C [m)] SZEROKOSC DRABINY 0,37 0,37
g _ D [m] DLUGOSC DRABINY 0,27 0,46
§ G [mM] GRUBOSC DRABINY 0,29 0,50
P o< WAGA [Kg] waca 165 310
5

DXCxG [mM] WYMIARY OPAKOWANIA 0,27x0,37x0,29 0,46x0,37x0,50
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=~ B DWHOME 2x6 150 K

v ()

V—
&5,

E .
DW2 HOME 150 KG
DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

[ ]

B Dwuelementowa drabina HOME to dc
- cv di"? mMowveh maister

nar:

Profil 40x20

B Solidne zac

WYMIARY | WAGI MOGA ROZNIC SIE +/-5%
Al

a pomoca srub [ ]

[Mm]
~py i blokady automatyczne |
n

DRl:\BEST

CERTIFICATE

EN 131

NON PROFESSIONAL USE

Tic
ryflowanie, utat

rofilu

vetamie
VASI R €

ez norma EN 131

LICZBA SZCZEBLI 2x6 2x7
Al [m] wysokos¢ roocza 2,95 3,16
A2 [m] Wysokosc RoBOCZA 3,70 3,96
B1 [m] DLUGOSC DRABINY 1,64 191
B2 [M] DLUGOSC DRABINY 2,70 2,97
C[m]  SZEROKOSC DRABINY 0,45 0,45
G [m]  GRUBOSC DRABINY 0,095 0,095
WAGA [kg] waca 550 6,00

25x25 [mm] posiadaje




DO UZYTKU DOMOWEGO

CERTIFICATE
e © NON PROFESSIONAL USE
- & B TOVRheinland
Y
Al
o / J
7 it e s
1 i 0 .ﬂlll
i '.‘| 4] ok
il
I'-. A4
t o
Iy - Tty
= - 4 A =
e

DW3 HOME 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DLA DOMU

e stopki antyposlizgowe oraz
viajace ustawienie drabiny w pozyc

B Drabina trzyelementowa HOME 1o dc

@ Jomowy

jace]

HOME

m Ttoczone s [ max. 150 kg
ryflowanie, uta OWano z nie z norma EN 131
m Solidne zaczer u /2 TUV Rheinland:
DW3 HOME 150 KG LICZBA SZCZEBLI 3x6 3X7 3x9 3x11
[ U — Al [m] wysokose RoBOCZA 317 3,42 394 449 444 526
éi A2 [M] WYSOKOSC ROBOCZA 3,98 423 497 5,47 572 6,55
Bl [M] DLUGOSE DRABINY 1,65 190 2,20 2,46 2,70 2,99
B2 [mM] DLUGOSE DRABINY 2,97 3,25 4,02 454 480 5,64
g C[m]  szeRoKosC DRaBINY 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46
f 5 . G [m] GRUBOSC DRABINY 013 0,13 0,16 06 0,16 08
g WAGA [kg] waca 8,00 9,10 11,00 12,50 13,40 15,10
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DU HOME 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3

ORABEST to do

zie m Czarne stopki antyposlizgowe v sta

"zaja przed przesunieciami drabiny

h majsterkowiczow
m [toczo O profilu 28x28 [mm] p

ryflowanie, zapewniajac
B Dwa stabilizatory 6(

bezpieczenstwe

mm]

DU HOME 150 KG LICZBA SZCZEBLI 4X3

= AVA2/A3Z/A4 [m]  wysokosc RoBoczA 2,90/3,01/3,81/4,34
B1/B2/B3/B4/B5 [m] Drucosc brasiny 0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
< C[m] SZEROKOSC DRABINY 0,35
I G[m] GRUBOSC DRABINY 0,25
I. S [m] STABILIZATOR 0,825 - 2 SZTUKI
I- WAGA [kg] WAGA 11,80

WYMIARY | WAGI MOGA ROZNIC SIE +/-5%

BXCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA 0,25x0,95x0,35




HOME

DO UZYTKU DOMOWEGO

CERTIFICATE
‘-: - - = - . EN131 |
socty ( =l i } NON PROFESSIONAL USE
i = m——
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ARD HOME

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

gospodarstwach domowych u
sztowania z aluminiurr

jalne antypoélizgowe stopki za

vyzszy standard bezpieczenstwa

rukcja ru

\ podest roboczy114x 034 [M], specjalna [ 3W1 rusztovvame drabina przystawna, drabina

wolnostojacal
[ e ] Snosc max. 150 kg
u Ryﬂowa ne szczeble 25x25 [m m] tfoczone do profila m dukowano z nie z norma EN 131
m Stabilizator o wymiarz §)
ARD HOME LICZBA SZCZEBLI ARD HOME 2x6 ARD HOME 2x7 ARD HOME 2x8

5 - - AV/A2/AZ [m] wysokosc rosocza 2,97/2,89/3,68 2,97/314/4.18 2,97/3,40/4,70
% B1 [m] DEUGOSC DRABINY 1,61 1,87 214

§ B2 [m] DEUGOSC DRABINY 2,67 3,20 373

g - C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,46 0,46 0,46

g E [m] SZEROKOSC 114 114 114

é S [kg] STABILIZATOR 0,90 0,90 0,90

g ] WAGA [kg]  waca 10 12,0 13,0
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PRO

Linia produktow

PRO

dedykowana do uzytku
profesjonalnego

g
N




PRO

DLA PROFESJONALISTOW

CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

F N, Type Approved
satry OL-4-10]
Regular Production
Surveillance R
TUVRheinland O 2
CERTIFIED www.tuv.com
1D 0000058463

26

ALD 150 KG + HACZYK

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z HACZYKIEM

WEIJSCIE JEDNOSTRONNE

owana do uzytku profesjonalnego, m.in. u
W magazynie, w zaktadzie pracy

m Bezpieczny 0,60 [m] patak z haczykiem na wia

Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone
ostonkami z tworzywa sztucznego w kolorze zottym
ve stopki, przykrecone do

B Specjalne antyposlize
profilu
Nosnosc max. 150 kg
Wyproduko 10 zgodnie z normag EN 131
ertyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

warantuje bezpieczna prace,

J
malowany proszkowo

R A [m]  wysokosc RoBoczA 2,54 2,75 297 3,19 3,40 3,62
“g’ - B [mM] wysokosc pLATFORMY 0,54 0,75 0,97 119 1,40 1,62
§ 7[ C [m]  SZEROKOSC DRABINY 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
g oy D [M] DLUGOSC DRABINY 1,21 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37
H G [M] GRUBOSC DRABINY 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
g ‘ WAGA [kg] waca 3,20 3,70 4,30 510 5,80 6,60
£ DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 121x0,4x0,12. |1,45x0,43x0,12 1,68x0,45x0,12| 1,91x0,45x0,12 | 2,15x0,50x0,12| 2,37x0,52x0,12
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CERTIFICATE

EN 131

PROFESSIONAL USE

2/

ALDP 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z POLKA NA NARZEDZIA
WEIJSCIE JEDNOSTRONNE

® Dedykowana do uzytku profesjonalnego, m.in B Karbowane stopnie, nitowane i zabezpieczone
W magazynie, w zaktadzie pracy ostonkami z tworzywa sztucz

m [ ekka konstrukcja, wy:

bdna do przechowywania B Antyposlizc
afak z pétka na narzedzia bezpie
5 [m] o ttoczone] zarys

ve stopki zap

vNiajg Najwyzszy standard
NSstw

a3, chronia pc

dioge przed
:niem, przykrecone do profilu!
malowany m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

CZNg prace,

proszkowo
m Nosnosc max. 150 kg

LICZBA STOPNI 3 4 5 6 7 8
% - A[m] wrsokosc Rosocza 2,54 2,75 2,97 319 3,40 3,62
5 - : B[m] WYSOKOSC PLATFORMY 0,54 0,75 097 119 1,40 1,62
g EL C[m] szEroKosc DRABINY 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
§ |® D [m] DLUGOSC DRABINY 121 1,45 1,68 191 215 2,37
2 G [m] GRUBOSC DRABINY 012 012 012 012 012 012
R WAGA [kg] waca 320 3,70 430 510 5,80 6,60
§ DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 1,21%0,4%0,12 |1,45%0,43x0,12|1,68x0,45x0,12 | 1,91x0,45%0,12 | 2,15%0,50x0,12 | 2,37x0,52x0,12
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ALDP+P 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA Z POtKA NA NARZEDZIA + PORECZE

WEJSCIE JEDNOSTRONNE

B Dedykowana do uzytku profesjonalnego, m.in
W magazynie, w zaktadzie pracy

m Ergonomiczne porecze pomagajg przy wehodzeniu

m Stalowy podest 0,25 x 0,26 [m] o specjalnie ttoczone]
powierzchni gwarantuje bezpieczng prace, malowany
proszkowo

ALDP+P 150 KG LICZBA STOPNI

——— = A [m] WYSOKOSC ROBOCZA

Bezpieczny 0,60 [m] patgk oraz pétka na narzedzia

Karbowane stopnie nitowane i zabezpieczone

ostonkami z tworzywa sztucznego w kolorze zéttym
B Specjalne antyposlizgowe stopki, przykrecone do

profilu!

Nosnosc max. 150 kg

Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

WYMIARY | WAGI MOGA ROZNIC SIE +/-5%
)6 [m

4 S) 6 7 8

2,75 2,97 3,19 3,40 3,62
B [M] WYSOKOSC PLATFORMY 0,75 0,97 1,19 1,40 1,62
C [m]  SZEROKOSC DRABINY 0,43 0,45 0,48 0,50 0,52
D [m] DLUGOSC DRABINY 1,45 1,68 1,91 2,15 2,37
G [m]  GRUBOSC DRABINY 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
WAGA [kg] waca 3,70 4,30 510 5,80 6,60
DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 1,45x0,43x0,12|1,68x0,45x0,12| 1,91x0,45x0,12 | 2,15x0,50%0,12 | 2,37x0,52x0,12
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DD 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA DOMOWA
WEJSCIE DWUSTRONNE

/ane i zabezpieczone
w kolorze zéttym

® Dedykowana do uzytku profesjonalnego, m.in Karbowane stopnie nitow

W magazynie, w zaktadzie pracy osfonkami z tworzywa sztuczneg

m Solidna konstrukcja drabiny z wytrzymatego aluminium  m - Antyposlizgowe stopki, przykrecone do profilu!
m [ ekka, kompaktowa, wygodna w przechowywaniu B NosnosC max. 150 kg
m \Wygodny podest robo x 0345 [m]/ 016 x 034 [m] m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131/ EN 14183
[ basy zalbezpieczajgce przed rozsunieciem m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland
DD 150 2x2 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
3 A [m] wysokos¢ RoBoCzA 2,38 2,60 2,81 3,02 3,23 3,44 3,66
(%’ B [M] wysokosc pLATFORMY 0,38 0,60 0,81 1,02 123 1,44 1,66
é C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,39 0,41 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53
§ D [mn] DBLUGOSC DRABINY 0,41 0,63 0,87 1,10 133 1,56 1,79
< G [M] GRUBOSC DRABINY 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
WAGA [kg] waca 1,70 240 | 320 | 420 | 490 | 580 | 680
: DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 0,410, 3% 63%0,41%0 X0,46X0 1%0.46x016 [133%0,48x016| 1.56x051x %0 S3x
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B DREW 2x7 150 KG

30

DREW 150 KG

DRABINA DREWNIANA MALARSKA
WEJSCIE DWUSTRONNE

B Drabina drewniana moze stuzy¢ do malowania lub B \Wykonana z impregnowanego drewna sosnowego
roznych innych prac wykonywanych wokot domu i m Nosnosc max. 150 kg
ogrodu m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

B Dodatkowe elementy drabiny wykonane sg ze stali
ocynkowanej, w tym hak mocowany w gornej czesci
drabiny, prety wzmacniajace

DREW 150 KG € 2x3 2x4 2x5 2X6 2x7
3 A[m]  Wysokosc Rosocza 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60
é“* B [M]  WYSOKOSC PLATFORMY 0,30 0,59 0,88 117 1,46
E C [M]  SZEROKOSC DRABINY 0,45 0,49 0,53 0,57 0,61
§ D [m] DLucosc brasiny 0,95 124 1,53 1,82 20
g G [m] GRUBOSC DRABINY 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13
g WAGA [kg] waca 5,00 6,00 7,00 8,50 10,0
§ DXCXG [M] WYMIARY OPAKOWANIA 0,95x0,45x0,113 | 1,24x0,49x0,13 | 1,53x0,53x0,13 | 1,82x0,57x0,13 | 2,11x0,61x0,13




DR[:\BEST

[ CERTIFICATE
- =1 EN 131
/} PROFESSIONAL USE
‘-—-—-__,_.-!, Y _—
/ o
| . TUVRheinland
Sy B
Y —
Y= 4
v __ -3':"_‘ ‘

 —

T —

37

3 =7

DP PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYStOWA

>mem
=ble o profilu

128%x28 [mm)]

od 12 do 18 stopni posiadaje Jzupetniona StC
stabilizator zabezpieczaja prze >sunieciami drabiny
m Nosn max. 150 kg m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

B Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

DP PRO 150 KG LICZBA SZCZEBLI 5 6 7 8 9 1O T 12 B 14 1B 16 17 18

izgowe, ktore

p

5 < A [m]  WYsokosc ROBOCZA 2431269298 | 324|346 | 372 | 397 | 424 |450 | 475 |500 | 526 | 552 |578
«Z B [mM] DLUGosCDrABINY 139 [ 165 | 192 | 218 [245 | 271 |298 | 325 | 352 |378 | 405 | 432 | 458 |485
% C [mM]  SZEROKOSC DRABINY 040 |040]040|040 |040 |040 [040 |040 |040 [040 | 041 | 041 |O41 |04
é G [Mm] GRUBOSC DRABINY 005|005 005|005 | 005 |005 |006 006 |006 |006 008|008 |008 |008
;{ S [m] STABILIZATOR - - - - - - - 0825(082508250825090509050905|
% WAGA [kg] waca 200|230 (270|300 |340 | 370 |450 |500 | 550 [600 950 | 103 (108 | 13
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DW2 PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSLOWA

B Profesjonalna drabina dwuelementowa PRO to B /aciskane stopki antyposlizgowe oraz odbojniki
doskonate narzedzie pracy dla specjalistow, utatwiaja ustawienie drabiny w pozycji wolnostojacej
poszukujacych najwyzszych standardow bezpieczenstwa m Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady
oraz wytrzymatosci automatyczne

m Stabilizator montowany wytacznie za pomoca srubl Nosnosc max. 150 kg
Profil 60x20 [mm] m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131

m Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiads)a ryflowanie, Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland
porzytwierdzone do profilu systemem mocnego ttoczenia

D PRO 150 2x7 2x9 2x10 2x11 2x13
3 Al [m] wysokosc RoBoCZA 322 3,72 3,98 4,23 4,62
“5’ A2 [mM] WYSOKOSC ROBOCZA 4,25 5,02 5,53 5,78 6,55
§ B1[m] Drucosc braBINY 1,94 2,46 2,72 2,98 3,52
g B2 [M] DLUGOSC DRABINY 3,00 3,79 4,32 458 5,64
g C [m]  SZEROKOSC DRABINY 0,46 0,46 0,46 0,46 0,48
% . G [kg] GRUBOSC DRABINY on 0,12 0,14 0,14 0,14
s

WAGA [kg] waca 7,20 9,00 10,30 11,20 17,20
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DW3 PRO 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYSt OWA

B Profesjonalna drabina trzyelementowa PRO to B /aciskane stopki antyposlizgowe

doskonate narzedzie pracy dla specjalistow, B Prowadnice utatwiaja ustawienie drabiny w pozycji

poszukujacych najwyzszych standardow bezpieczerstwa wolnostojacej

oraz solidnosci m Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady
m Stabilizator montowany wytacznie za pormoca srup! automatyczne
m Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiada)a ryflowanie, B Nosnosc max. 150 kg

przytwierdzone do profilu systermem mocnego ttoczenia m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
m Mozliwosc korzystania z drabiny na schodach!™ B Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

DW3 PRO 150 KG 3x6 3x7 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13 3x14 3x15 3x16
3 Al [m] wysokosc RoBocza 3,40 | 375 | 4,00| 4,51 | 501 | 501| 604| 656| 7,06| 7,58| 8,08
“5’ A2 [m] WYSOKOSC ROBOCZA 4,43 |505|505|584| 631 631|809 861 |962|10,4010,83
g B1[m)] DLUGOSC DRABINY 1,68 | 195 | 220|246 2,72 298| 325| 352 | 3,78| 4,05| 4,31
ga B2 [M)] DLUGOSC DRABINY 3,45 | 4,09 |4,09|4,90| 539 | 539| 724| 7,77 | 882| 9,62|10,07
g C [m]  SZEROKOSC DRABINY 0,45 10,45|0,45|0,45| 0,45| 0,45| 0,48] 0,48| 0,48 0,48 0,48
g G [kg] GRUBOSC DRABINY 016|016 | 016|016 | 018|018 | 0,19 | 019 | 0,22 | 0,22| 0,22
: WAGA [kg] waca 90 [10,2 | 11,5 [ 13,0 | 151 | 16,4 | 23,0| 24,6| 28,0| 32,0| 34,0
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DU PRO 150 KG

[3 . | _\.
y ¢ 28
't

DRABINA ALUMINIOWA UNIWERSALNA 4X3 Z PODESTEM

B DU PRO

‘%a
£ Z
#’:’ e
. w

B Drabina uniwersalna PRO to doskonate narzedzie pracy B Podest 7 wodoodpornej sklejki antyposlizgowe] sklada

dla majsterkowiczow

m Dwa stabilizatory 60x20 [mim]

m Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiads]a ryflowanie w
celu zapewnienia bezpieczenstwa, przytwierdzone do

orofilu systemem mocnego ttoczenia
m Crarne stopki antyposlizgowe stabilizatora
zabezpieczaja przed przesunieciami drabiny

sie wraz z drabing, wyposazony w szybki montaz

zatrzaskowy

B Nosnosc max. 150 kg

Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
m Certyfikat bezpieczenstwa TUV Rheinland

DU PRO 150 KG

WYMIARY | WAGI MOGA ROZNIC SIE +/-5%

LICZBA SZCZEBLI 4X3
AV/A2/A3/A4 [m]  wysokosc roBocza 2,90/3,01/3,81/4,34
B1/B2/B3/B4/B5 [M] DLUGOSE DRABINY 0,90/1,80/2,60/3,45/0,95
C[m] SZEROKOSC DRABINY 0,35
G [m] GRUBOSC DRABINY 0,25
S[m] STABILIZATOR 0,825 - 2 SZTUKI
WAGA [kg] WAGA 15,20
BXCxG [m] WYMIARY OPAKOWANIA 0,25x0,95x0,35
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RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

B Dedykowana do pracy w gospodarstwach domowych

m Solidna konstrukcja rusztowania z aluminium

m Srzeroki podest roboczy 1,50 x 0,46 [m],
powierzchnia podestu zape

bezpieczen:

WO podczas pracy

® Ryflowane szczeble 28x28 [mm] ttoczone do profila
m Stabilizator o wymiarze 110 [m]

ARD PRO
£ -
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Specjalne antyposlizgowe stopki zapewniaja
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najwyzszy standard bezpieczenstwa

m 3wl rusztowanie, drabina przystawna, drabina
wnia stabilnosc or: wolnostojacal
Nosnosc max. 150 kg
m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
LICZBA SZCZEBLI ARD PRO 2x6 ARD PRO 2x7 ARD PRO 2x8

A1/A2/A3 [m] wysokos¢ ropocza 2,97/2,89/3,68 2,97/314/418 2,97/3,40/4,70
B1[m] DLUGOSC DRABINY 1,61 1,87 214
B2 [m] DLUGOSC DRABINY 2,67 3,20 3,73
C[m] SZEROKOSC DRABINY 0,58 0,58 0,58
E [m] SZEROKOSC 1,50 1,50 1,50
S [kg] STABILIZATOR 110 1,10 1,10
WAGA [kg] — waca 16,0 17,0 18,0
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IKAR

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

B Aluminiowe rusztowanie drabinowe IKAR to konstrukcja B Mocne kotka z tworzywa sztucznego

jezdna dla branzy budowlanegj m 3wl rusztowanie, drabina przystawna, drabina
m Szeroki podest roboczy 1,30 x 0,60 [M] wolnostojacal
m Ryflowane szczeble 28x28 [mm] ttoczone do profila B Nosnosc max. 150 kg
m Stabilizator o wymiarze 110 [m] m Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
B Specjalne przeguby utatwiajg montaz konstrukgji

IKAR IKAR V1 IKAR V2
5 _ £ Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA 4,00 A2 3,25
L“mj # B1[m] DEUGOSC DRABINY 3,00 B2 3,00
E _ C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,50
g E [m] SZEROKOSC 1,30 J
g >< S[m] STABILIZATOR 1,10 #
é WAGA [kg]  waca 27,0 c
§ e [m] WYMIARY OPAKOWANIA | 0,30x0,32x1,65 : o
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HECTOR

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE PROFESJONALNE

m Aluminiowe rusztowanie drabin

wielozadaniow
budowlanej
m Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [mM]

owe HECTOR PRO to
a konstrukcja jezdna dla branzy

DR[:\BEST

B Stabilizator o v

CO Mozesz ustawi¢ dowolng odlegtose rusztov

sciany
® 3wl rusztowanie, drabina przystawna, drabina

37/

rymiarze 1,30 h’} jest ruchomy, przez
wania od

m Zestaw do montazu przysciennego w komplecie! wolnostojaca!
m Boczne panele ochronne w komplecie! Nosnosc max. 200 kg
m Ryflowane szczeble 28x28 [mm)] ttoczone do profila Wyprodukowano zgodnie z norrma EN 1004
m Specjalne przeguby utatwiaja montaz konstrukgji
[ HECTOR | HECTOR

§ - £ Al [ ] WYSOKOSC ROBOCZA 473

'é’ # B1[m] DLUGOSC DRABINY 3,91

é — C[m] SZEROKOSC DRABINY 0,57

g E [m] SZEROKOSC 1,51

% 5 >< S [m] STABILIZATOR 1,31 =
% Rlz WAGA [kg]  waca 43,6 B
< E [m] WYMIARY OPAKOWANIA 0,57x0,325x2,00
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HECTOR BASIC

RUSZTOWANIE ALUMINIOWE

rymiarze 1,30 [m] jest ruchomy, przez co

m Aluminiowe rusztowanie drabinowe HECTOR BASIC to  ® Stabilizator ow

wielozadaniowa konstrukcja jezdna dla branzy mozesz ustawic dowolng odlegtosc rusztowania od
budowlanej sciany
m Szeroki podest roboczy 1,34 x 0,60 [m] B Specjalne przeguby utatwiajag montaz konstrukgji
B /estaw do montazu przysciennego BRAK w kompleciel  m 3wl: rusztowanie, drabina przystawna, drabina
m Ryflowane szczeble 28x28 [mm)] ttoczone do profila wolnostojacal
B Nosnosc max. 200 kg m \Wyprodukowano zgodnie z norma EN 131
HECTOR BASIC HECTOR BASICV1  HECTOR BASIC V2
8 - -~ Al [m] WYSOKOSC ROBOCZA 4,00 A2 2,80
% # B1[m] DEUGOSC DRABINY 391 B2 200
E — C [m] SZEROKOSC DRABINY 0,57
§ E [m] SZEROKOSC 1,51 ;
§ >< S [m] STABILIZATOR 1,31 #
5 WAGA [kg] ~ waca 40,6 E
§ S [m] WYMIARY OPAKOWANIA - |0,57x0,325%x2,00 28 §]




Linia produktow
MAX
dedykowana do uzytku
profesjonalnego
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DW3 MAX 150 KG

DRABINA ALUMINIOWA PRZEMYStOWA

® Profesjonalna drabina trzyelementowa MAX to narzedziem Solidne zaczepy, zwora malowana, blokady

wielofunkeyjne do profesjonalnych i dormowych automatyczne
zastosowan m Elementy stalowe sa podwojnie zalbezpieczone przed
m Ruchoma stopka 7 duza gumowa powierzchnia korozjag
antyposlizgowa przystosuje drabine do kazdego rodzaju m Dodatkowy stabilizator w modelach 3x11 oraz 3x13 dla
podtoza - funkcja do gruntul! trzeciego segmentu drabiny zapewnia wyjgtkowa
m Gumowe kotka obrotowe utatwiajag rozkiadanie drabiny stabilnosc
oraz chronig sciane przed uszkodzeniem m Szczeble o profilu 28x28 [mm] posiadaja ryflowanie
m Dodatkowy wspornik stalowy usztywnia konstrukcje w — ® Nosnosc max. 150 kg
pozycji wolnostojacej zwiekszajac komfort oraz ® \Wyprodukowano zgodnie z norrma EN 131
bezpieczenstwo pracy PROFESSIONAL USE
LICZBA SZCZEBLI 3x7 3x9 3x11 3X13
§ == o Al [m] wysokosc Rosocza 4,00 470 6,10 6,90
“g’ A2 [M] WYSOKOSC ROBOCZA 530 6,13 8,34 10,07
§ Bl [mM] DLucosc braBINY 212 2,71 329 3,87
§ B2 [M] DLUGOSC DRABINY 4,41 530 7,61 9,37
g C[m]  SZEROKOSC DRABINY 0,45 0,45 0,48 0,48
% . G [m]  GRUBOSC DRABINY 0,16 0,18 0,22 0,22
E WAGA [kg] waca 13,00 16,00 25,70 33,00




W DW3 MAX 3x11 150 KG
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UNIWERSALNY
UCHWYT
NA KALENICE

DO WSZYSTKICH
MODELI DRABIN

45

UCHWYT NA KALENICE

UNIWERSALNY - DO WSZYSTKICH DRABIN

B Specjalny uchwyt do prac na dachu
Stalowy uchwyt malowany pr

Mocne kotka z tworzywa sztucznego umozliwiaja transport

drabiny
B \Wymiary

Waga: 2,45 kg

KOtKA DO DRABIN
WIELOFUNKCYJINYCH

UNIWERSALNE - DO WSZYSTKICH DRABIN DRABEST

m Kdtka z tworzywa sztucznego do drabin przemystowych
® { atwy montaz

UNIWERSALNE




AKCESORIA DO DRABIN

ODBOJNIK - UCHWYT DYSTANSOWY

n
a
.

m Stalowy uchwyt do drabin przemystowych, malowany proszkowo

®m Dedykowany do prac przy renowacji scian i czyszczeniu rynien

I 133

FUNKCJA NA SCHODY

DO DRABINY PRZEMYStOWE]

m Stalowy system blokowania drabiny umozliwiajacy
roztozenie drabiny 3-elementowej na schodach




UCHWYT DO DRABINY NA
BAGAZNIK SAMOCHODOWY

m Uchwyt do transportu drabiny na samochodzie

m { 3twy montaz!

DR[:\BEST

UCHWYT ALUMINIOWY
DO PRZECHOWYWANIA

DRABINY

m Aluminiowy uchwyt do przechowywania drabiny na scianie
m Dtugosc 0,32 [m]! Najdtuzszy uchwyt na rynku!
B Jniwersalny - do wszystkich modeli drabin

47




AKCESORIA DO DRABIN

HAK STALOWY DO DRABINY PRZEMYStOWEJ
m Stalowy hak malowany proszkowo T

7

AA A Tar s O 2] v O
B VVymiary: 051 X 0L

STALOWY STOPIEN/ PODEST UNIWERSALNY
DO DRABIN PRZEMYStOWYCH

[ IDe)

/NKU

przemystowych na ry

ch drabir

HACZYK NA WIADRO DO DRABINY DOMOWEJ

B [WOrzywo sz Hasie
m\\

LVE

® Do erk

POLKA NA NARZEDZIA DO DRABINY
DOMOWEJ
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N & STABILIZATOR ALUMINIOWY DO DRABIN
- M| WIELOFUNKCYINYCH
o i

m Moc aluminiowy

Stabilizator 900 [mm] m [nstrukcja montazu stabilizatora
Stabilizator 980, 1100, 1200 [mm]

INSTRUKCIA MONTAZU

IN
Ne|

900 [mm]

~ 0

=)

|

STABILIZATOR 900 [MM]

900 [MM]

980 [mm]

= =

L -
STABILIZATOR 980 [MM] | - | et | Q

m Profil 40x20 [mm] 0000

980 [MM]

1100 [mm]

H = =

~1O|¢

IS
1100 [MM]

00 [mm)]

N

I

=) =)

~ 101

>

1200 [MM]




AKCESORIA DO DRABIN

STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO DRABIN DOMOWYCH

Specjalne antyposlizgowe stopki, chronig podtoge przed zarysowaniem

: Model/ profil [mm]:
- - ""’

01/ 33 x 20 - do drabin domowych ALD
02/ 40 x 20 - do drabin domowych ALD i DD
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STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO DRABIN
WIELOFUNKCYJNYCH

m Solidne antyposlizgowe stopki, zapewniaja stabilnosc drabin

Model/ profil [mm]: N
01/ 50x20, 027 60x20, 03/ 70x20, 04/ 82x25, 05/ 95x25

Stopki czarne do drabin BASIC - modele: 01, 02, 03

Stopki zotte do drabin PRO - modele: 02, 03, 04, 05

STOPKI ANTYPOSLIZGOWE DO STABILIZATOROW

Solidne ant /uos\ zgowe stopki, zapewniaja stabilnose drabin
Model / profile [mm]:;

01/ 40x20 - do stabilizatora o profilu 40 x 20 [mm]

02/ 60x25 - do stabilizatora o profilu 60 x 20 [mm)]




DRABINY EWAKUACYIJNE

MODULOWE DRABINY EWAKUACYJNE

Modutowe drabiny ewakuacyjne Drabest to oryginalny system opracowany przez projektantow firmy Drabest,

ktorzy postanowili wesprzed branze budow w coraz szybcie] wznoszonych konstrukcjach. Gotowe zestawy
drabin sg a
aby jak najlepiej dopasow
atmosferycznych - sg idealne na zewnatrz budynku, w duzych obiektach wielorodzinnych oraz przemystowych.

i od 3 do 10 metrow, dostepne w wersji stalowej lub aluminiowe]

¢ drabine do obiektu. Drabiny stalowe sprawdzaja sie w niekorzystnych warunkach

Zaleta aluminiowych drabin ewakucyjnych jest niska waga oraz nowoczesny wyglad co sprawia, ze ten rodzaj

konkstrukcji jest idealny do mnigjszych budynkdw mieszkalnych zaréwno do wewnatrz jak i na zewnatrz.
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pR/ABEST I

DRABINY EWAKUACYJINE NA ZAMOWIENIE

Projektujerny i wyka
oraz obiektu. Drabin
certyfikaty BHP, z

ewakuacy |

alne konstrukcje stalowe na zamaowienie
akie jak stojaki na rowery czy schody magazynowe




PROFESJONALNE DRABINY OD PONAD 30 LAT!

PONAD 30 LAT DOSWIADCZENIA!

Firma Drabest zostata zatozona 15 grudnia 1990 roku w Krakowie przez Piotra Palucha. Od tamtego czasu
realizuje swoja misje, ktora brzmi ,Dostarczac ludziom produkty najwyzsze] jakosci, zapewniajace
bezpieczenstwo w pracach na wysokosciach za niewygorowana cene”. Na przestrzeni 30 lat firma rozwijata
sie dynamicznie na rynku krajowym oraz zdobywata kolejne rynki zagraniczne. Sukcesywne powiekszanie
asortymentu oferowanego naszym klientorn oraz wieloletnie doswiadczenie, pozwala nam zaspokajac
potrzeby kazdego uzytkownika. Obecnie produkujemy rozne rodzaje aluminiowych oraz stalowych
konstrukgji dla przemystu oraz uzytku domowego. Naszym flagowym produktem sg domowe drabiny
aluminiowe i stalowe oraz drabiny przemystowe w nowej linii PRO i BASIC!

NAIJWYZSZA JAKOSC!

Stawiajac na produkty Drabest otrzymujesz najwyzsze] jakosci sprzety do pracy na wysokosci, w tym, m.in.
rusztowania czy drabiny. Masz przed sobg oferte jednej z czotowych, polskich firm w tej branzy. Szeroki
wachlarz produktow od Drabest doskonale sprawdza sie zarowno do szeroko pojetych prac budowlanych,
remontowych jak i do uzytku w gospodarstwie domowym.
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DZIADEK BOGDNA
POLECA BEZPIECZNE

DRABINY Z PORECZAMI

o ALUMINIOWA
Z PORECZAMI -l .

H DOMOWA

B4 STOPNIE

DRABINA PRO

/OBACZ NA STRONIE: 28

Model drabiny: ALDP+P 150KG



